
 
A552-16

Conçue pour être installée sous les cabines de pro-
jection ou sous balcon, elle est équipée de deux 
haut-parleurs de grave/médium de 5” (13 cm), d’un 
moteur 0,8” et d’un pavillon à directivité constante.

Dédiée aux emplacements sous cabine ou sous balcon.

A poser horizontalement.

Livrée avec support mural et mousse acoustique sur 
grille métallique.

 
A252C

De taille réduite, conçue pour être installée sous les 
cabines de projection ou sous balcon, elle est équipée 
d’un haut-parleur 5” (13 cm) coaxial et d’un haut-parleur 
de grave médium de 5” (13 cm).

Dédiée aux emplacements sous cabine ou sous balcon.

A poser horizontalement.

Livrée avec support mural et mousse acoustique sur 
grille métallique.

Enceinte d’ambiance 2 voies extra plate (verticalement)
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

 Impédance : 16 ohms

 Puissance admissible : 200 Watts AES

 Rendement : 94 dB/1W/1m

 Bande passante : 70Hz à 21kHz

 Haut-parleur de grave : 2 x 5”

 Haut-parleur d’aigu : 1”

 Pavillon : Directivité - 90° x 60°

 Dim H x L x P : 187 x 500 x 240 mm

 Poids : 10,1 kg

 
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

 Impédance : 4 ohms

 Puissance admissible : 300 Watts AES

 Rendement : 95 dB/1W/1m

 Bande passante : 70Hz à 21kHz

 Haut-parleur de grave : 2 x 5”

 Haut-parleur d’aigu : 1”

 Pavillon : Directivité - 90° x 90°

 Dim H x L x P : 175 x 370 x 182 mm

 Poids : 7,55 kg
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SCHÉMAS TECHNIQUES

A552-16 A252C


